
MŰVELETI ERŐSÍTŐK 

H A A - 5 1 , H A A - 5 3 , H A A - 5 4 , 
H A A - 5 5 , H A A - 5 6 

Ajánlott felhasználás 

Sugárzásmérő detektorok jelfeldolgozó áramkörei , to
vábbá olyan területei az elektronikának, ahol köve
te lmény a nagy bemenő ellenállás (MO nagyságrend) 
és kis bemenő á ram (pA). 

Szerkezeti felépítés Műszaki adatok 

Az elvi kapcsolási rajz szerinti áramkörök kerámia 
hordozón vastagréteg technológiával készülnek. Az 
áramkörök klimatikus és mechanikus védelmét 
fluidizált bevonat, illetve a H A A—51, H A A—56 t íp . 
áramköröknél műanyagház és műgyan ta kiöntés biz
tosít ja. 
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Méretek mm-ben 

Megjelölés 

max 5,5 

6x2,54 ^ HAA-53 , HAA-54, 
Fluidos tokrajz HAA"55 

HAA-51 
HAA-56 

( 

<Jnt 

Megjelölés 

0,6±°J 

9x2,5 = 22,5 
max 30 

0,2 
101°'2 

max17 

Az „1*-es l á b a fokon jelölve 
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HAA-51 ±12 max 10 min 1000 max±200 -20 ...+70 

HAA-53 + 3 max 0,5 min 200 -20 ...+70 

HAA-54 + 3 max 0,5 min 700 -20...+70 

HAA-55 + 12 max 2,5 min 1000 -20...+70 

HAA-56 + 12 max10 minlOOOO -20...+70 

Elvi kapcsolási rajzok 
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Környezetállóság 

K Ö R N Y E Z E T Á L L Ó S Á G I 

KULCSSZÁM 

TISZTÍTÓSZERÁLLÓSÁG 

ALKALMAZANDÓ 
TISZTÍTÓSZER 

SZÁRÍTÁS 

D Ö R Z S Ö L É S 

K Ö V E T E L M É N Y 

20/070/10 

„ A " módszer 

15 perc alkoholos für
dő, majd 10 perc for
rásban levő T E freon 
vagy 10 perc ultrahan
gos mosóberendezés
ben T E freonban) 

15 perc szobahőmér
sékleten 

nyomóerő 5 N , dörzsö
lések száma 2, azonos 
i rányban puha száraz 
gyapot ruhával 

törlés u t á n a feliratnak 
olvashatónak kel l ma
radnia 

Tartósság 

70 °C, T Á P F E S Z Ü L T S É G 
R E KAPCSOLVA 1000 óra 

Az igénybevételek hatására megengedett változás 

Az áramkörök paramétere i a műszaki adatok táblá
za t ában megadott ha t á rokon belül maradjanak. 
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Raktározás 

—25 ° C . . . + 3 0 °C közöt t i hőmérsékleten legfeljebb 
80% relat ív pá ra t a r t a lmú , szennyezetlen légterű 
helyiségben. Szállítási hőmérséklet alsó h a t á r a : 
- 4 0 °C. 

Megnevezés 

R E N D E L É S N É L M E G A D A N D Ó : 

— Katalógusjel 
— Műszaki feltételek (MF) száma 

P l . H A A - 5 1 , M F - 0 9 9 / 1 - 8 1 

Mérési utasítás 

A műszaki adatokat az alábbi kapcsolási elrendezés 
szerint kell ellenőrizni. 
A méréseket az e célra készült célműszerrel kell mérni . 

Mérökapcsolás a HAA-51 aramkor 
m é r é s é h e z 
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Mérökapcsolás a H A A - 5 4 áramkör 
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Mérökapcsolás a H A A - 5 5 áramkör 
m é r é s é h e z 
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Mérökapcsolás a H A A - 5 3 áramkör 

1 -o+3V 
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Mérökapcsolás a H A A - 5 6 áramkör 
m é r é s é h e z 
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Megkeresésükre küldünk katalógust. Kereskedelmi főosztályunk (telefon: 573-033) várja érdeklődésüket és 
készséggel áll rendelkezésükre. 

KM* 
Rádiótechnikai Vállalat Budapest, X. Pataki tér 20. 
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